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промышленного класса



ME74
Если вам требуется надежное решение для успешной работы в самых суровых условиях эксплуатации, ваш выбор — 
это защищенные терминалы сбора данных промышленного класса серии ME74.

Терминалы Meferi ME74 оснащены восьмиядерными процессорами Qualcomm (2.4 ГГц) 
для высокой скорости вычислений. 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти обе-
спечивают быструю работу приложений под управлением Android 13 с AER и GMS.

Модель Meferi ME74 специально разработана для эффективной работы на крупных 
производственных предприятиях. Мы оснастили ME74 поддержкой Wi-Fi 6E, технологи-
ей MIMO 2x2 и бесшовным роумингом в Wi-Fi сетях. И смогли оптимизировать его стои-
мость, отказавшись от поддержки сотовой связи, редко используемой в работе сбороч-
ных производств, на складах и распределительных центрах. Интерфейс Bluetooth 5.2 
с пониженным энергопотреблением и улучшенной передачей данных обеспечивает 
безупречное взаимодействие терминала с периферийными устройствами.

Мобильный терминал ME74 оборудован подогревом окна сканер-модуля, предотвращая образование конденсата и его запотева-
ние, и морозостойким аккумулятором ёмкостью 5200 мАч, поддерживающим горячую замену без потери данных. Совокупность этих 
характеристик обеспечивает бесперебойную работу терминала при температурах до -30°C. Он соответствует стандарту IP67, а значит 
практически полностью защищен от воздействия влаги и пыли.

Имидж-сканнер может быть подобран в зависимости от ваших конкретных потребностей. Если важна дальность считывания, Zebra 
SE4850LR или Honeywell N6803FR станут отличным выбором. Для работ на средней дистанции, отлично подойдут Zebra SE4750SR 
или Zebra SE4710. Для работ, не требующих повышенной дальности, можно выбрать из имидж-сканеров Honeywell HS7 или 
Meferi SE5070.

Терминал ME74 предоставляет новый уровень ввода данных, предлагая три отдельные конфигурации клавиатуры для различ-
ных областей использования. Это революционное решение обеспечивает максимальную гибкость, позволяя вам выбирать 
между различными раскладками клавиатуры в зависимости от ваших задач.

Ультимативная производительность

Связь последнего поколения

Разработан для экстремальных условий

Максимальная продуктивность сбора данных

Эволюция клавиатуры

Технические характеристики

Операционная 
система
Android 13 GMS, AER

GPS
Поддержка GPS, 
A-GPS, ГЛОНАСС, 
Beidou, Galileo

Гарантийный срок
1 год

Голос и аудио 
Два микрофона, 
Динамик

Комплектация
ТСД, аккумулятор, 
блок питания, 
кабель USB Type-C, 
наручный ремень, 
краткое руководство

Bluetooth
Bluetooth 5.2 + 
BR / EDR + BLE

WAN
N/A

Вес, гр
~470 с АКБ

Камера
Тыловая: 13 Мп 
с автофокусом 
и вспышкой 
Фронтальная: 8 Мп

Память
4 Гб +64 Гб

Слоты расширения
Micro SD карта, 
до 256ГБ

Уведомления
Звуковой сигнал, 
цветные светодиоды, 
вибрация

NFC
13.56 МГц

Защита
IP67
Выдерживает 
многократные 
падения на бетонную 
поверхность с 
высоты 1.5 метров

Условия эксплуатации
Рабочая температура: -30° ~ 60°C 
Температура хранения: -40° ~ 70°C 
Влажность: 5% ~ 95% (без 
конденсации)

Процессор
Qualcomm QCM4490, 8 ядер, 2.4 ГГц

Wi-Fi
6 ГГц, 5 ГГц и 2.4 ГГц
IEEE 
802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w/ax

Габариты, мм 
81.4 x 220.2 x 29.6

Аккумулятор
Морозостокий аккумулятор 4.35 В / 
5200 мАч + встроенный 
аккумулятор на 50 мАч
4.2 В / 6800 мАч (опция)

Сканирующий модуль
Zebra SE4850LR
Zebra SE4750SR
Honeywell HS7
Honeywell N6803FR

Экран
4.3”, 480*800, IPS 
Corning Gorilla III

Кнопки
31 клавиша
39 клавиш с цифровым 
блоком внизу
39 клавиш с цифровым 
блоком посередине
5 функциональных 
клавиш

Датчики
Приближения,
освещенности,
ускорения,
магнитомер

Интерфейсы
USB Type-C, 
POGO PIN

MEFERI TECHNOLOGIES CO.,LTD.
Адрес: 103, No. 74, Langkou Industrial Park, Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, 
Shenzhen, China
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Техническая поддержка: support@meferi-id.ru

www.meferi-id.ru
info@meferi-id.ru
+7(926) 869-74-02


