
Защита и эргономика

ME40K ULTRALITE соответствует стандарту защиты IP67 —
терминал устойчив к пыли, влаге и падениям с высоты 1.8 м. 
4-дюймовый сенсорный экран и 21-кнопочная клавиатура 
обеспечивают удобство использования даже при работе в  
перчатках.

Производительность для 
повседневных задач
ME40K ULTRALITE работает на Android 12 и оснащён
мощным процессором MediaTek, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ 
встроенной памяти и имидж сканером MEFERI SE5070. Это 
оптимальная конфигурация для уверенного выполнения 
стандартных рабочих операций: сканирования, обработки 
данных и передачи информации.

Соответствие корпоративным
стандартам
ME40K ULTRALITE поддерживает общие отраслевые 
стандарты: GMS, AER и сертификация SOTI, что 
обеспечивает стабильность связи в корпоративных сетях.
ТСД оснащен только Wi-Fi и Bluetooth модулями, а 
отсутствие SIM, GPS и NFC снижает стоимость устройства и 
уменьшает энергопотребление.

Автономность

За автономность в ME40K ULTRALITE отвечает аккумулятор 
ёмкостью 5180 мАч, который обеспечивает до 12 часов 
беспрерывной работы. При необходимости аккумулятор 
можно легко извлечь и заменить на запасной.

Android 12 IP67Процессор MediaTek 5180 мАч Wi-Fi 4.0" (480 x 800)

ME40K
ULTRALITE
Максимум пользы, 
минимум лишнего
ME40K ULTRALITE — возвращение 
легенды в ультралегком исполнении



Main Features
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Android 12 (GMS и AER),
Возможность обновления до Android 13

Операционная система
MediaTek MT6765, восьмиядерный, 2.0 ГГц

Процессор
4.0 дюйма, 480 x 800, IPS; 
Corning Gorilla Glass III; 
Яркость: 450 нит

Экран

Оперативная: 3 Гб RAM
Встраиваемая: 32 Гб ROM

Память
Поддерживает карты Micro SD до 512 Гб
(до Class 10, UHS-I).

Расширение памяти
2D имидж-сканер MEFERI SE5070

Сканирование

Нет

NFC  
Фронтальная: нет
Задняя: 13 МП

Камера
Нет

WWAN

Wi-Fi 5 (2.4ГГц, 5ГГц), MIMO 1×1, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w/mc, Wave 1 и 2 (до 80 МГц). 
802.11r, OKC, PMKID caching). Поддерживает IPv4/IPv6 и WPA3 безопасность.

WLAN
BT 5.0 BR/EDR + BLE; HFP, PBAP, 
A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT.

WPAN

Нет

GPS
Микрофон, динамик мощностью 1.5 Вт, 
разъем USB Type-C.

Голос и аудио
Нет

Датчики

Физическая буквенно-цифровая клавиатура 
(21 физическая клавиша); 
Дополнительные 4 физические боковые 
кнопки: кнопка включения, кнопка 
сканирования X2 и программируемая левая 
боковая кнопка; 
3 экранные кнопки (Меню, Назад, Домой).

Кнопки
USB 2.0 Type-C с поддержкой OTG;
4 Pogo pins (снизу) для зарядки;
4 Pogo pins (сзади) для подключения 
пистолетной рукояти.

Разъёмы и подключения
Легкосъемная перезаряжаемая литий-
ионная батарея ёмкостью 5180 мАч 
(3.85 В). Поддержка QuickCharge 3.0, 
время до полной зарядки АКБ ~ 4ч.

Питание

IP67 от пыли и воды.
Многократные падения на бетонное 
покрытие с высоты 1.8 м в диапазоне 
рабочих температур

Защита
Рабочая температура: От –20°C до 60°C 
Температура хранения: От –30°C до 70°C 
Влажность: от 5% до 95% без конденсации

Условия эксплуатации
164.6 x 69.8 x 17.8 мм

Габариты (Д х Ш х В)

288.5 гр (с АКБ)
190.3 гр (без АКБ)

Вес

Аккумулятор 5180 мАч / кабель USB 
Type-C / крепление на руку / адаптер 
питания

Стандартные 
аксессуары

Зарядный кредл / 4-х слотовая зарядка 
для АКБ / Пистолетная рукоять / Сумка-
чехол / Защитный чехол

Дополнительные 
аксессуары

Технические характеристики
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